
Durée	
  :	
   65	
  minutes
Aire	
  de	
  jeu	
  :	
   Largeur	
  38’	
  X	
  Profondeur	
  28’	
  X	
  Hauteur	
  15’
Habillage	
  :	
  	
   Cyclo	
  blanc	
  au	
  lointain	
  ou	
  mur	
  de	
  fond	
  blanc
Coulisses	
  :	
   Une	
  à	
  jardin	
  à	
  l'arrière	
  scène
Montage	
  :	
   2	
  services	
  de	
  4	
  heures	
  pour	
  un	
  spectacle	
  en	
  soirée
Démontage	
  :	
   60	
  minutes
Personnel	
  requis	
  :	
  4	
  techniciens	
  l’avant-­‐midi	
  -­‐	
  2	
  techniciens	
  l’après-­‐midi
La	
  régie	
  est	
  assurée	
  par	
  2	
  manipulateurs,	
  dont	
  un	
  sur	
  scène	
  (ou	
  près)	
  pour	
  la	
  table	
  lumineuse.

Tule	
  noir	
  (38'	
  large)	
  -­‐	
  installé	
  à	
  1m	
  devant	
  le	
  cyclo
2	
  chaises	
  à	
  jardin,	
  2	
  chaises	
  à	
  cour
1	
  table	
  lumineuse

6	
  Lekos	
  50	
  degrés	
  750w 15	
  fluorescents	
  doubles
1	
  Leko	
  19	
  ou	
  26	
  degrés 7	
  bases	
  de	
  sol	
  
1	
  Fresnels	
  500w 48	
  gradateurs	
  de	
  2.4	
  kw
10	
  PARS	
  64	
  medium	
  ou	
  large 1	
  console	
  d'éclairage	
  standard

1	
  système	
  professionnel	
  (PA,	
  subs,	
  2	
  moniteurs	
  en	
  fond	
  de	
  scène,	
  2	
  en	
  rappel)
1	
  console	
  standard
2	
  micros	
  bâton	
  (compagnie)
1	
  micro	
  fil	
  (sm58)	
  avec	
  pied	
  (compagnie)
1	
  micro	
  casque
1	
  haut-­‐parleur	
  bluetooth	
  avec	
  ipod	
  (compagnie)
(Régie	
  faite	
  via	
  Q-­‐lab,	
  sur	
  laptop	
  de	
  la	
  compagnie)

1	
  projecteur	
  vidéo	
  10000	
  lumens
1	
  caméra	
  focus	
  avec	
  trépied	
  (compagnie)
1	
  projecteur	
  vidéo	
  600	
  lumens	
  (compagnie)
1	
  caméra	
  automatique	
  (compagnie)
1	
  carte	
  video	
  (compagnie)
Branchement	
  entre	
  scène	
  et	
  régie	
  en	
  VGA
(Régie	
  faite	
  via	
  Q-­‐lab,	
  sur	
  laptop	
  de	
  la	
  compagnie)

Pour	
  toute	
  question	
  concernant	
  cette	
  fiche	
  technique,	
  écrivez	
  à	
  prod@joejacketjohn.com
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